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“POWER”

Accende e spegne il detector. Riporta il detector ai settaggi di fabbrica.

“MENU/SCROLL”

Permette all’operatore di scorrere attraverso i seguenti settaggi e fare opportuni

aggiustamenti, attivarli o disattivarli:
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ENTRAMBE LE MODALITA’ “DISCRIMINAZIONE”

(“DISCRIMINATE”) E “TUTTI METALLI”(“ALL METALL")

retroilluminazione (“BACKLIGT”)

sensibilita (“SENSITIVITY") intesa come profondita di ricerca
soglia del livello audio (“THRESHOLD — AUDIO LEVEL")
frequenza (“FREQUENCY™)

volume (“VOLUME”)

tono (“TONE™)

ricerca immagine (“SEARCH IMAGE”)

voce (“TALK”)

livello batteria (‘RECHARGEABLE BATTERY™)

SOLO NELLA MANIERA IN “DISCRIMINAZIONE” (“DISCRIMINATE”)

5 modalita [ (“COINS”)monete - (“JEWELRY”)/gioielli —
(“RELICS™)/cimeli — (“ZERO”)/azzeramento — (“CUSTOM”)/funzione
usualmente impiegata |

elimina superficie (“SURFACE ELIMINATION")

campanella (“BELLTONE AUDIO”)

audio bi-livello (“BI-LEVEL AUDIO”)

SOLO NELLA MANIERA “TUTTI METALLI” (“ALL METAL”)

Bllanmamento manuale del terreno (“MANUAL GROUND BALANCE™)
Autobllanmamento (“AUTOTRACK™).
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“ALL METALL (FAST TRACK)” (Tutti i metalli/traccia veloce)

Premi e rilascia “ALL METALL” per attivare la funzione di ricerca profonda
(“DEEPSEEKING”). Premi e tieni premuto “ALL METALL” per attivare la
funzione di traccia veloce (“FAST TRACK”) e bilanciamento del terreno (Vedi
pag. 16).

“ACCEPT/REJECT” (Accetta/Rifiuta)

Funzione attiva soltanto nella modalita “DISCRIMINATE”. Permette di accettare o
rifiutare specifici segmenti di obiettivi mostrati sulla scala inferiore ‘per stabilire
una tacca, un punto di riferimento per la successiva discriminazione. (Vedi pag. 4

per individuare la scala e pag. 11 per come costruire un punto di riferimento)

“TREASURE IMAGING - PINPOINT” (Visione/Centramento)

Quando premi e tieni premuto il tasto “TREASURE IMAGING/(pinpoint)” attivi
la funzione di “CENTRATURA” automatica dell’oggetto in modo che vedi sia
Iintensita’ del segnale sulla scala superiore (Upper Scale) che la profondita
dell’obiettivo sulla scala inferiore (Lower Scale) nonché dimensione e profondita

sulla griglia dell’immagine (Image Grid). Vedi pag. 18/19.

“OPERATE?” (Lavoro)
Premendo questo tasto si ritorna alla funzione di ricerca (hunting/caccia) dopo

ogni aggiustamento o variazione dei controlli.

“DISCRIMINATE - LAST MODE” (Discriminazione/Ultimo modo utilizzato)
Quando si ricerca col pulsante in posizione “DISCRIMINATE?”, il detector ritorna
a funzionare nella maniera di ricerca precedentemente impostata e usata ( che puo
essere stata una delle cinque “monete/coins” — “monili/jewelry” — “cimeli/reliscs”
— “azzerare/zero” — “funzione usualmente impiegata/custom”).

Quando si ricerca nella maniera “ALL METAL MODE?”, automaticamente viene

attivata ’ultima modalita “DISCRIMINATE” precedentemente utilizzata.

“TREASURE TALK?” (Vocina)
Premendo questo tasto una vocina indichera la profondita e la dimensione e

profondita dell’ultimo obiettivo individuato.
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Il tocco di questi tasti consente la precisa regolazione dell’apparecchio. Potrai
notare che su certi menu, ogni pressione del pulsante causa variazioni sulla scala
di livello (quella bassa) sia a destra (+) che a sinistra (-). Dopo 20 movimenti sulla
scala bassa, si muovera un segmento della scala alta. Questa operazione ¢’ uguale a

quella del sistema decimale.
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- volume “VOLUME”;

- tono “TONE”;

voce “TALK”

e nella sola maniera “ALL METAL”:

autobilanciamento “AUTOTRACK?”,

Si possono attivare (+) o disattivare (-) le funzioni per I’eliminazione del fattore
salino “SALT ELIMINATION”, tono campana “BELLTONE” e bi-livello audio
dell’obiettivo “BI-LEVEL” nella maniera “DISCRIMINATION”,

Si possono attivare (+) o disattivare (-) le funzioni la ricerca immagine “SEARCH
IMAGE?”, livello batteria “RECHARGEABLE BATTERY?”, retroilluminazione
“BACKLIGT”.

Si pud muovere il cursore della scala superiore quando la discriminazione e’
impostata su “DISCRIMINATE”.

Permettono un accurato bilanciamento del terreno “GROUND BALANCE” nella
maniera “ALL METAL”.

Fare ripetuti esercizi con questo tipo di regolazioni per abituarsi e conoscere il

grado di precisione dell’apparecchio.
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Il completo stato delle operazioni del tuo detector e’ mostrato sullo schermo tutto il
tempo che lo utilizzi. Quando il tasto “TREASURE IMAGING” (misura e
centramento automatico) e’ premuto e mantenuto premuto, il display mostrera
anche la dimensione e la profondita dell’oggetto individuato.

Il modo in cui tu stai cercando sara sempre visualizzato sulla sinistra dello schermo
sotto la dicitura “SEARCH MODE?”.

I “MENU”, la funzione “SEARCH” ¢ la funzione “IMAGE”, vengono mostrate
nello schermo in alto nel centro, per indicare lo stato del detector.

La funzione “SEARCH” verra selezionata ogni volta che cercherai (“hunting”) e
avrai premuto il tasto “OPERATE”, mentre la funzione “IMAGE” verrd
visualizzata ogni volta che premi e tieni premuto il tasto “TREASURE IMAGE”.
Sulla seconda linea si trovano quelle funzioni del detector che puoi regolare come
preferisci:

- sensibilita “SENSITIVITY (DEPTH)” intesa come profondita di ricerca;

- soglia del livello “THRESHOLD”;

- frequenza “FREQUENCY?™;

- volume “VOLUME”;

- tono “TONE”;

Quando una di queste funzioni sara selezionata usando il tasto “*MENU/SCROLL”,
la si potra regolare usando i tasti (+) e (-). Lo stato che hai selezionato tra i vari
offerti dal menu “SEARCH AIDS” sara mostrato sulla destra dello schermo sotto
la scritta “SEARCH AIDS”. La “TREASURE IMAGE” (intesa come
immaginazione probabile dell’obiettivo in dimensioni e profondita) che verra
spiegata nelle seguenti pagine, permettera al display di mostrare I’immagine - nel
modo ideato da GARRETT - dell’oggetto trovato. Con I’esperienza sarai capace di

identificare con precisione molti oggetti prima di averli dissotterrati.
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Imaging Grid
Questa funzione del tuo nuovo Garrett GTI 2500 permette al display dello schermo

di mostrare lo stato dell’obiettivo che hai scoperto/individuato.

“TARGHET ID GUIDE” (Guida all’identificazione degli oggetti individuati)

Questa guida, stampata sopra lo schermo, mostra le varie monete, oro, argento e
altri oggetti metallici, ed e’ disegnata per correlare I’ubicazione del cursore
dell’obiettivo con I'immagine sulla griglia (vedi pagine seguenti) per aiutarti ad
identificare 1’oggetto scoperto. Fai attenzione alle 5 lettere (A, B, C, D, E) da
entrambe le parti e le linee codice colorate che si intersecano. Queste si riferiscono
a 5 relative misure sulla griglia. L’esempio sopra mostra un oggetto di misura “B”
con il cursore che indica probabilmente una moneta da ¥ (di dollaro). La moneta ¢’

mostrata sulla linea rossa (B) fin da quando essa sara individuata.

‘UPPER SCALE” (Scala superiore)
Nella modalita “OPERATE” indica I’obiettivo o gli obiettivi individuati, e la loro
conduttivita. Indica la consistenza dell’obiettivo quando il tasto “TREASURE

IMAGING” e’ premuto. Indica i livelli dei vari settaggi nella maniera “MENU”;

‘LOWER SCALE” (Scala inferiore)
Indica i segmenti di discriminazione (tacche/riferimenti);
Nella maniera “TREASURE IMAGING” indica la profondita in pollici degli

obiettivi individuati. Indica la regolazione fine dei settaggi.
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piccoli pezzetti di ferro o lamine;

Misura B - (ovale largo fino al rosso), tutte le monete USA, molti anelli e piccola
mondezza metallica come linguette di lattine;

Misura C - (ovale largo fino al viola), obiettivi larghi quanto una moneta e piu
piccoli di un barattolo dal2oz, anche grandi anelli, fibbie da cintura,
monili e spazzatura metallica come tappi a vite, tappi di bottiglie e
barattoli a strappo completi.

Misura D - (ovale largo fino al blu), grandi fibbie, grandi monili, barattoli da 120z
e altri oggetti di tali dimensioni;

Misura E - (ovale largo fino la verde), barattoli pit larghi di 120z, come tazze e

tegamini, forzieri, o spazzatura metallica molto grande.

“TREASURE TALK?” (Vocina)
I tuo nuovo Garrett GTI 2500 utilizza I’esclusiva funzione vocale “TREASURE
TALK” per facilitare le tue ricerche. Il GTI puo fornirti informazioni vocali per
assisterti nel settaggio e nella ricerca degli oggetti. Utilizzando i tasti
“MENU/SCROOL” e (+) () si puo accedere a tre livelli di discorsi (TALK):
“MENU” abilita i suggerimenti vocali durante tutti gli aggiustamenti;
“IMAGE”  abilita i suggerimenti vocali sia mentre vengono fatti gli
aggiustamenti sia quando sono disponibili le informazioni
sull’obiettivo  (dimensioni e profondita) allorquando il tasto
“TREASURE IMAGE” ¢’ rilasciato;
“SEARCH” fornisce i suggerimenti vocali in ogni occasione, compreso numeri e
dimensioni delle scale.
NOTA: la funzione “TREASURE TALK” e’ anche disponibile a richiesta,
Quando si utilizza la funzione “SEARCH IMAGE”, premendo il relativo
tasto, la vocina fornira il numero sulla scala superiore relativo all’oggetto

appena identificato e, in pit, la misura e la profondita.



E ora alla ricerca. PER PARTIRE:

1) Imbraccia il detector e tieni la testa (searchcoil) almeno a tre piedi di distanza
da ogni grande oggetto metallico.

2) Premi e rilascia POWER, la vocina ti informera che stai operando nella

maniera “DISCRIMINATE/COINS” impostata dalla fabbrica e I’apparecchio

iniziera a “cercare”. Lo schermo ti apparira come segue
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Tu vedrai che stai operando nella modalita “DISCRIMINATE/COINS”, con la
funzione “BELLTONE” audio attivata, e la funzione “TREASURE/TALK”
attivata su “MENU”, cosi come impostato dalla fabbrica.

3) L’apparato ha iniziato a funzionare con i settaggi impostati dalla fabbrica.
Ognuno di questi settaggi puo essere cambiato facilmente in ogni momento,
ma potresti anche non farlo mai. Si raccomanda di usare I’apparato con questi

settaggi almeno per 10 ore.

“SCANNING” (Ricerca)

Tieni la testa costantemente a 1 o
2 pollici dal terreno e scandaglia
una porzione di terreno da 1 a 3

piedi al secondo.
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